
驻马店市中医院购置医疗设备 

j热式针灸治疗仪技术参数配置及资金预算表

设备名称内热式针灸治疗仪 数量：1

申请科室 针灸三科
资金预算 (万元)

_进口 /国产/无要求：^
护士长签字

主任签字
主要技术参数要求 

内容
1•供电电源：AC220V 50Hz 

温度测量范围：3(TC〜7(TC 

温度测量精度：±1.〇。匚 

温度设置范围：38。(：〜5CTC (安全范围）

^ ^界^以气t显示义一每;支针颜色、分E叫,一XJ 4 /队日日 41、./开，Tgr ----域直观时时液晶显示，各种操作用手轻轻点触即可实现。 
通路数含28路针 —…一一

时日i测温、显温功能，每一°路内热针都含有温度传感器，每-¥ 

独加热、测温、显温，温度时时检测，温度值真实显示，测
1〇 气—设置同-温度，可以每8路_针单独设置不问的治疗温度，满足临床治疗不同温度的需要。______
11 ，，仅利_根导卿可实现温度设置、^Kmw：jki度显不、溫度控制，结构简单，技术先进，安全可靠。

4种治疗模式：
(1)内热针加热治疗模式。

12丨（2)银质内热针加热治疗模式。
(3) 内热针加热联合电刺激治疗模式。
(4) 银质内热针针加热联合电刺激治疗模式。

备注



13 产品通过IS013485: 2016医疗器械质量管理体系从证„
14 炎生.U)反复使用内热针（2)—次性内热针（3)反复使用
15 整机质保3年


